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Plan de l’intervention

• Finitions dans une maison en pisé à Chaponost

• Finitions pour un gîte en pisé à Chaponost

• Fabriquer sa peinture

• Finitions en extérieur avec des jeunes

N’hésitez pas à interrompre à tout moment
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L’éconologie et la terre 

Ça coûte combien pour un enduit terre ? 

Prenons un mur de 4 x 2,5 m. 
Soit un mur de10 m2 sur lequel 
on applique un enduit terre 
d’environ 2 cm d’épaisseur, 
Soit 10 x 0,02 = 0,2 m3.
Pour être large, achetons 200 kg 
de sable 0/4 (avec ma terre), soit 
environ 6 €.
Ajoutons 1 € d’eau et creusons 
pour obtenir la terre.

Le corps d’enduit sur ce  mur 
revient donc à environ 7 €.
Pour avoir le prix total, 
il nous suffit d’ajouter le prix 
du gobetis et du badigeon
 à la chaux. Soit moins d’1 €/m2

Et pour un mur chauffant, 
il suffit d’ajouter 35 à 70 € 
de PER multicouches pour 
avoir le radiateur (invisible) 
qui chauffera la pièce.

L’analyse de la terre a été faite.
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L’éconologie et la chaux 
Ça coûte combien pour un badigeon ? 

Prenons un mur de 4 x 2,5 m 
(soit un mur de 10 m2) que 
l’on va badigeonner à la chaux.

Pour être serein, préparons un 
demi seau de badigeon soit  
environ 5 litres.

Dans un badigeon, il y a 1 
volume de chaux pour 2 à 3 
volumes d’eau. Pour être très 
large prenons 3 litres de chaux 
aérienne et donc 6 litres d’eau. 

3 litres de CL90 = 1,5 kg
soit environ le 16ème d’un sac 
de 25 kg.
Ce qui nous coûte : 0,75 €

Ajoutons 1 € pour la poignée 
de pigment, le sel d’alun (ou la 
caséine) et l’eau. Nous 
obtenons une finition à moins 
de 2€ les 2 couches. Soit 1 € 
pour 10 m2
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Fabriquons nos 
Peintures naturelles ! 

http://www.compagnonsbatisseurs.org/


Une peinture, c’est quoi ? 

la peinture

www.formaterre.org

Un liantUne charge

Un diluant  
/ 

un solvant

collée par

diluée par

de la matière

colorée par

des pigments
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les liants naturels

la chaux

la caséine

huile de lin

des colles (peau, os)

à l’eau

huile de noix, 
carthame, 

oeillette…

à l’huile

Le plâtre

La bière



www.formaterre.org

Des charges naturelles

la craie

l’ardoise pilée

la poudre de marbre

Le quartz



La peinture à l’ocre, 100% naturelle www.formaterre.org

Matériel 

•rouleaux 

•pinceaux 

•torchons 

•bâches 

•scotch 

•mélangeur

Ingrédients 

•3,2 litres d’eau 

•260 g de farine  

•1 Kg d’ocre 

•40 cl d’huile de lin 

•1 c/c de savon liquide 

•100 g de sulfate de fer

Recette
1.Prendre une casserole et faire chauffer à feu doux 0,5 litre 

d’eau avec la farine. 

2.Lorsqu’il n’y a plus de grumeaux, ajouter le reste d’eau.

3.Continuer de mélanger et ajouter l’ocre puis l’huile de lin, 

le savon liquide et le sulfate de fer (si usage en extérieur).

définition histoire matière support recette 1 recette 2 achats
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Matériel 

•rouleaux 

•pinceaux 

•torchons 

•bâches 

•scotch 

•mélangeur

Ingrédients 

•3,2 litres d’eau 

•260 g de farine  

•1 Kg d’ocre 

•40 cl d’huile de lin 

•1 c/c de savon liquide 

•100 g de sulfate de fer

Recette
1.Prendre une casserole et faire chauffer à feu doux 0,5 litre 

d’eau avec la farine. 

2.Lorsqu’il n’y a plus de grumeaux, ajouter le reste d’eau.

3.Continuer de mélanger et ajouter l’ocre puis l’huile de lin, 

le savon liquide et le sulfate de fer (si usage en extérieur).

4.Mélanger le tout.

5.A 70°C environ, la peinture change de texture et devient 

beaucoup plus épaisse, la peinture est alors prête. 

Notes
•A conserver environ 1 à 2 semaine. 
•1 l / 8 m2 environ
• Possibilité de diluer la première couche.

définition histoire matière support recette 1 recette 2 achats
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La peinture à l’huile artisanale www.formaterre.org

Matériel 

•pinceaux 

•torchons 

•bâches 

•scotch 

•mélangeur

Ingrédients 

•120 g d’huile de lin 

•30 g d’Essence de T. 

•Siccatif 

•20 g de craie 

•Pigment

Recette
1.Diluer les pigments dans l’essence de térébenthine. 

2.Ajouter l’huile de lin et le siccatif.

3.Compléter avec la craie (blanc de Meudon ou blanc de 

Troye). La craie (charge) permet d’utiliser moins de 

pigment en opacifiant la matière. 

définition histoire matière support recette 1 recette 2 achats
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Matériel 
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pigment en opacifiant la matière. 

4.Mélanger le tout.

5.Obtention d’un peinture à l’huile d’aspect satiné.

Notes
• Plus l’huile de lin est claire plus elle est de qualité. 
• Existence d’un siccatif écologique ? 

définition histoire matière support recette 1 recette 2 achats
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Matériel 

•pinceaux 

•torchons 

•bâches 

•scotch 

•mélangeur

Ingrédients 

•120 g d’huile de lin 

•30 g d’Essence de T. 

•Siccatif 

•20 g de craie 

•Pigment

Recette
1.Diluer les pigments dans l’essence de térébenthine. 

2.Ajouter l’huile de lin et le siccatif.

3.Compléter avec la craie (blanc de Meudon ou blanc de 

Troye). La craie (charge) permet d’utiliser moins de 

pigment en opacifiant la matière. 

4.Mélanger le tout.

5.Obtention d’un peinture à l’huile d’aspect satiné.

Notes
• Plus l’huile de lin est claire plus elle est de qualité. 
• Existence d’un siccatif écologique ? 
• Effet non jaunissante : huile de carthame ou de chanvre.

définition histoire matière support recette 1 recette 2 achats



Réalisation à  la peinture à l’huile www.formaterre.org

Article sur Formaterre

Avant

http://www.formaterre.org/apps/search/?s=peinture+huile
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Article sur Formaterre

Pendant

http://www.formaterre.org/apps/search/?s=peinture+huile
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Article sur Formaterre

Après

http://www.formaterre.org/apps/search/?s=peinture+huile
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Matériel 

•rouleaux 

•pinceaux 

•torchons 

•bâches 

•scotch 

•mélangeur 

•visseuse/perceuse

Ingrédients 

•1,5 litre d’eau 

•1 litre de liant acrylique 

•1 cl de savon liquide 

•3 kg d’ocre

Recette
1.Prendre un seau (si possible un récipient avec couvercle). 

2.Verser l’eau dans le seau puis le savon liquide.

3.Insérer ensuite le liant acrylique. 

4.Mélanger le tout.

5.Incorporer progressivement les 3 kg d’ocre.

6.Mélanger parfaitement le tout jusqu’à l’obtention d’un 

mélange homogène, sans grumeaux.

Notes
Pour la première couche, il est possible de diluer la peinture 
(ajout de 0,5 litre au maximum. Soit environ 10% de la 
quantité)

La peinture à l’ocre 
avec liant acrylique

définition histoire matière support recette 1 recette 2 achats
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Avant
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Où acheter ?  

le comptoir des pigments

www.formaterre.org

la marchande de couleurs. 

Dousselin

http://www.comptoirdespigments.fr/
http://www.lamarchandecouleurs.com/
http://www.dousselin.fr


Bibliographie
www.formaterre.org



Merci à tous...
www.formaterre.org
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